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IPC SG-30 höyrypesukone on erinomainen kone jokaiseen tilanteeseen, jossa tarvitaan höyrypuhdistusta. SG-30
soveltuu kattavan varustevalikoimansa ansiosta sekä koville että tekstiilipinnoille ja myös ahtaisiin, vaikean pääsyn
kohteisiin.

Koneen ominaisuksiin kuuluu mm. höyryntulon säätö, tilava ja helposti tyhjennettävä likavesisäiliö sekä pehmustettu,
ergonominen kahva kuljetusta varten. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli kertoo käyttäjälleen kaiken oleellisen koneen
sen hetkisestä tilasta (paine, höyry, veden määrä). Puhdasvesisäiliön täyttö on helppoa ja nopeaa koneen mukana
tulevalla täyttöpullolla, ja kone ilmoittaa puhtaan veden vähyydes-tä äänimerkillä. Veden lisääminen onnistuu käytön
aikana.

IPC SG-30 on nopea ottaa käyttöön missä ja milloin tahansa, sillä höyryn lämpiäminen +140 °C-asteeseen kestää vain
7 minuuttia. Viiden metrin verkkovirtajohto ja 2.5 metrin imu- ja paineletku mahdollistavat hyvän ulottuvuuden
suuremmassakin tilassa.
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Tekniset tiedot Pituus 57 cm

Leveys 40 cm

Korkeus 65 cm

Nettopaino 12 kg

Puhdasvesisäiliö 2 l

Likavesisäiliö 7 l

Puhdistusainesäiliö 1,5 l

Imumoottori 1070 W

Lämmitysvastus 2000 W

Liitäntäjohto 5 m

Paine 5,5 bar

Höyryn lämpötila +140 °C

Varusteet Power Flex imu- ja
paineletkukahva

IPIP40001

Kattava varustevalikoima KTRI40277

Valmistusmaa ITALIA

Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä Tuotekoodi GTIN

1 x 1 kpl GNVA40017

Lisätietoja Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.com tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.
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