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Õhuvool
150 l/min kuni 320 l/min, mõõdetuna läbi näomaski.
Tootja garanteeritud minimaalne õhuvoolu kiirus: 150 l/min.

Suruõhuvoolikud
Koos Sundströmi suruõhul töötavate kaitsevahenditega on lubatud 
kasutada järgmisi suruõhuvoolikuid. Maksimaalne töösurve 7 baari.
• SR 358. 9,5/15 mm plasttoru, valmistatud polüestriga tugevdatud 

PVC-st. Õli- ja kemikaalikindel. 5–30 m.
• SR 359. 9,5/18 mm kummivoolik, valmistatud polüestriga tugev-

datud EPDM-ist. Antistaatiline, kuumakindel. 5–30 m. 
• SR 360. 8/12 mm spiraalvoolik, valmistatud polüuretaanist.  

2, 4, 6 ja 8 m.

Temperatuurivahemik
• Hoiutemperatuur on vahemikus –20 kuni +40 °C ja suhteline 

õhuniiskus on alla 90%.
• Kasutamistemperatuur vahemikus –10 kuni +55 °C ja suhteline 

õhuniiskus on alla 90%.

Kõlblikkusaeg
Seadme kõlblikkusaeg on viis aastat alates valmistamiskuupäevast.

6.  Sümbolite selgitus

Vaadake kasutusjuhendit

Kuupäeva kellad, aasta 
ja kuu

CE kinnitus:
INSPEC International B.V.

<XX%  RH Suhteline niiskus

+XX°C
-XX°C

Temperatuurivahemik

>XX+XX< Materjali märgistus

7.  Heakskiit
• SR 200 Airline koos suruõhuvoolikuga SR 358 või SR 359 vastab 

standardile EN 14594: 2005, 4B.
• SR 200 Airline koos spiraalvoolikuga SR 360 vastab standardile 

EN 14594:2005, 4A.
• Täismask SR  200 Airline koos hingamisvoolikuga SR  550 või 

SR 551 on heaks kiidetud standardi EN 12942:1998, klassi TM3 
kohaselt.

• Polükarbonaadist maski on katsetatud standardi EN 166:2001, 
punkti 7.2.2, klassi B kohaselt.

Isikukaitsevahendite määruse (EL) 2016/425 tüübikinnituse serti-
fikaadi on väljastanud teavitatud asutus nr 2849. Aadressi leiate 
kasutusjuhendi tagakaanelt. 

ELi vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.srsafety.com 
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5. Tekniset tiedot
6. Symbolien selitykset
7. Hyväksynnät

1.  Yleistä
Hengityssuojaimen käytön on aina oltava osa hengityssuojaino-
hjelmaa. Lisäohjeita on standardissa EN 529:2005. Standardissa 
selostetaan hengityssuojainohjelman tärkeitä näkökohtia, mutta se 
ei korvaa kansallisia tai paikallisia määräyksiä.
Apua varusteiden valintaan ja huoltamiseen saa tarvittaessa työnjo-
hdolta tai ostopaikasta. Voit myös ottaa yhteyttä Sundström Safety 
AB:n tekniseen tukeen. 

1.1  Järjestelmän kuvaus
Sundströmin SR  200 Airline on hengityslaite, joka paineilmaan 
liitettynä takaa jatkuvan ilmavirran standardin SFS-EN 14594:2005 
mukaisesti. Ylipaine naamarissa estää ympäröivän, epäpuhtaan ilman 
tunkeutumisen naamarin sisään. SR 200 Airlinessa on ainutlaatuinen 
varmuussuodatin. 

• Sundströmin paineilmaletku liitetään käyttäjän vyöhön kiinnitettyyn 
säätöventtiiliin. Säätöventtiilillä voidaan säätää naamariin tulevaa 
ilmavirtaa. 

• Säätöventtiilissä on varoituspilli, joka aktivoituu, jos ilman virtaus-
nopeus alittaa suositusarvon.

• Säätöventtiilistä ilma johdetaan takaiskuventtiilillä varustetun hen-
gitysletkun kautta naamariin. Naamariliitännässä on ilmanjakaja, 
joka toimii myös äänenvaimentimena.

Jotta naamariin ei pääsisi epäpuhdasta ilmaa suodatinpidikkeen 
aukon kautta, aukko on peitettävä joko toimitukseen sisältyvällä 
suojatulpalla tai sopivalla suodattimella. Peittäminen tehdään jollakin 
seuraavista kolmesta tavasta:
1. Peitä suodatinpidikkeen aukko mukana toimitetulla suojatulpalla. 

Laitetta voidaan tällöin käyttää tavanomaisena paineilmahengitys-
suojaimena. Kuva 1:a.

2. Liitä suodattimen liitoskappale suodatinpidikkeen aukkoon ja laita 
siihen sopiva suodatin. Laite toimii tällöin suodatinsuojana, kun 
paineilmaa ei käytetä, esim. siirryttäessä työalueelle ja poistut-
taessa sieltä tai ilmansaannin katketessa. Kuva 1:b.

3. Varmuussuodatin voidaan peittää suojakannella, jolloin suodat-
timen käyttöikä pitenee. Suojakansi on poistettava järjestelmää 
käytettäessä, jotta hengitysilma pääsee tarpeen mukaan kulke-
maan suodattimen läpi. Kuva 1:c.

SR 200 Airline -järjestelmää voidaan käyttää myös akkukäyttöisen 
SR  500/SR  700 -puhaltimen ja Sundströmin puhallinavusteisen 
hengityssuojaimen hyväksyttyjen suodatinten kanssa standardin 
SFS-EN 12942:1998 mukaisesti.  
1. Irrota paineilman hengitysletku ja irrota suodatinvarmistus.
2. Aseta SR 550/SR 551 -hengitysletku SR 200 Airline -naamariin 

ja liitä se puhaltimeen. 

1.2 Käyttöalueet
SR 200 Airlinea voidaan käyttää vaihtoehtona suodatinsuojaimille 
kaikissa tilanteissa, joihin näitä suositellaan. Tämä koskee etenkin 
raskaita tai pitkään kestäviä töitä ja tilanteita, joissa epäpuhtauksilla 
on huonot varoitusominaisuudet tai ne ovat erityisen myrkyllisiä.

FI
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1.3  Varoitukset ja rajoitukset
Näiden varoitusten lisäksi on otettava huomioon mahdolliset paikal-
liset tai kansalliset määräykset. 
Yleisesti pätee, että käyttäjän on voitava päästä riskittömästi turvaan 
kaikissa tilanteissa, mikäli ilmansaanti lakkaa tai varustus jostakin 
muusta syystä on riisuttava.

Varoitukset
Varustetta ei saa käyttää:
• Jos ilmavirtaustesti tai tiiviystesti epäonnistuu. Katso 3.2.
• ympäristöissä, joissa ilma on happirikasta tai happipitoisuus on 

epänormaali
• epäpuhtauksien laatua ei tiedetä
• välittömästi hengelle tai terveydelle vaarallisissa (IDLH) ympäristöissä
• hengittäminen on vaikeaa
• jos tunnet epäpuhtauksien hajua tai makua
• tunnet huimausta tai muunlaista pahoinvointia
• jos varoituspilli soi merkiksi siitä, että ilmansyöttö on alle suosi-

tusrajan.

Tavallisten silmälasien päällä käytettävät, nopeilta hiukkasilta suojaa-
vat silmiensuojaimet voivat välittää iskuja ja vaarantaa siten käyttäjän.

Rajoitukset
• Jos sinulla on parta tai pulisongit, naamari ei välttämättä ole aivan 

tiivis. 
• Silmälasin sangat voivat myös aiheuttaa vuotoa. Käytä omien 

silmälasiesi asemasta Sundströmin erikoisvalmisteisia kehyksiä, 
jotka asennetaan naamariin.

• Noudata räjähdysalttiissa tai helposti syttyvissä ympäristöissä niitä 
varten annettuja määräyksiä.

• Jos työ on erittäin rasittavaa, varustukseen voi sisäänhengityk-
sen aikana syntyä osittaista alipainetta ja sen myötä ympäristön 
epäpuhtauksia voi kulkeutua naamariin.

• Varustetta saa käyttää yhdessä SR  360 -kierreletkun kanssa 
ainoastaan tilanteissa, joissa ilmansyöttöletkun vaurioitumisriski 
on pieni ja käyttäjän liikkuminen voidaan rajoittaa.

• Paineilmajärjestelmässä on oltava voimassa olevien sääntöjen 
mukainen varolaite, esim. varoventtiili.

• Vaarallisten epäpuhtauksien, kuten nitroksin, esiintymisriski on 
arvioitava.

• Laite on hyväksytty käytettäväksi ainoastaan Sundströmin 
paineilmaletkujen kanssa, joita on käytettävä CE-hyväksynnän ja 
tuotevastuun voimassa pysymistä varten.

• Varustetta ei ole hyväksytty käytettäväksi siirrettävän paineilma-
järjestelmän kanssa.

1.4  Hengitysilma
Hengitysilman on täytettävä vähintään seuraavat standardin SFS-
EN 12021:2014 puhtausvaatimukset:
• epäpuhtauksien määrän on pysyttävä minimitasolla eikä se 

missään tilanteessa saa ylittää hygieenistä raja-arvoa
• mineraaliöljypitoisuuden on oltava niin alhainen, ettei ilma haise 

öljylle (hajuraja on noin 0,3 mg/m3)
• ilman kastepisteen on oltava riittävän matala, jotta laite ei jäädy 

sisäpuolelta.
Jos on epäselvää, onko edellä mainitut vaatimukset täytetty, on li-
itettävä suodatin, kuten Sundströmin tyypin SR 99-1 paineilmasuoda-
tin. Kuva 24. SR 99-1 -paineilmasuodatin koostuu esisuodattimesta 
ja pääsuodattimesta. Pääsuodattimessa on kaasusuodatin (luokka 
A3 standardin SFS-EN 14387:2004 mukaan), jossa on noin 500 
g aktivoitua hiiltä, ja sen ympärillä kaksi hiukkassuodatinta (luokka 
P3 standardin SFS-EN 143:2000 mukaan). Kokoamiskapasiteetti 
on 100–150 g öljyä. Lisätietoja hengitysilmasta on standardissa 
EN 132:1998 ja muissa sovellettavissa kansallisissa määräyksissä.

2.  Osat
 
2.1 Toimituksen tarkastus
Tarkista, että varuste on pakkausluettelon mukainen eikä siinä ole 
kuljetusvaurioita.

Pakkausluettelo
• Naamari ja hengitysletku
• Säätöventtiili 
• Vyö
• Suojatulppa
• Suojakansi
• Esisuodattimen pidike
• Virtausmittari
• Suodattimen liitoskappale
• Puhdistusliina
• Käyttöohjeet

2.2  Lisävarusteet/varaosat
Kuva 1.

Nro Osa  Tilausnumero
  1. Visiiri,  polykarbonaatti R01-0605
 Visiiri,  laminaattilasi T01-1203
  2. Kehyksen yläosa R01-1202
  3. Päänauhasto, kangas R01-1203
 Päänauhasto, kumi T01-1215
  4. Kalvosarja R01-1204
     a) Uloshengityskalvot, kaksi -
     b) Venttiilikannet, kaksi  -
     c) Sisäänhengityskalvot, kolme -
     d) Tapit, kaksi -
  5. Esisuodattimen pidike  R01-0605
  6.  Suodattimen liitoskappale SR 280-3 H09-0212
  7. Tiiviste  R01-1205
  8.  SR 370 Testausadapteri  T01-1206
  9. Kantohihna R01-1206
10. Vyö   R03-1510
10. PVC-vyö  T01-3008
11. Säätöventtiilikokoonpano SR 350 R03-1001
12. Suojakansi R03-1406
13. Hengitysletku R03-1003
14. Suojatulppa R03-1005
 Virtausmittari. Kuva 2 R03-0346
 SR 200 Airline ilman säätöventtiiliä R03-1006
 Silmälasinkehykset SR 341 
 korjaaville laseille. Kuva 22 T01-1201
 SR 84 Hitsauskasetti Kuva 23 T01-1212
 SR 336 Teräsverkkolevy T01-2001
 SR 344 Säilytyskotelo T01-1214
 SR 5226 Puhdistusliina, 50 kpl:een laatikko H09-0401
 Suojakalvo PC-visiirille, SR 343  T01-1204 
 Suojakalvo lasivisiirille, SR 353  T01-1205
 Paineilmaletku. Katso kohta 5.
 Paineilmasuodatin SR 99-1. Kuva 24 H03-2812

3.  Käyttö
 
3.1  Asennus

3.1.1  Suodatin
Katso suodattimen mukana tuleva käyttöohje.

3.2  Toiminnan tarkastus
• Tarkista, että naamarissa on kaikki osat ja se on oikein koottu, 

kauttaaltaan puhdas ja vaurioitumaton. 
• Tarkista erityisen huolellisesti sisään- ja uloshengityskalvot ja niiden 

kiinnityspinnat. Kalvot ovat kuluvia osia ja ne on vaihdettava, jos 
vaurioita tai ikääntymisen merkkejä ilmenee. 

• Tarkista, että suodatinliitännän alaosan tiiviste on ehjä. 
• Tarkista päänauhaston kunto. Päänauhasto on kuluva osa ja se on 

vaihdettava, jos kulumisen merkkejä esiintyy tai nauhan elastisuus 
on heikentynyt.

• Tarkista, että naamarin läpi mitattu ilmavirtaus on ainakin 150 l/
min. Toimi seuraavasti:
o Liitä naamarin hengitysletku säätöventtiiliin. Kuva 3.
o Liitä paineilmaletku säätöventtiilin. Kuva 4.
o Kurista ilmavirtaus minimitasolle kiertämällä säätöventtiilin 

nuppia vastapäivään niin pitkälle kuin se menee. Kuva 3.
o Aseta naamari pussiin ja purista pussin suuta niin, että se 

asettuu tiiviisti hengitysletkun ympärille. Kuva 2.
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o Ota virtausmittari toiseen käteen siten, että se osoittaa 
suoraan pussista ylöspäin.

o Tarkista letkussa olevan kellukkeen paikka. Sen pitää 
kellua letkun merkinnän tasolla tai hieman sen yläpuolella.

Jos ilmavirtaus jää vähimmäisarvon alapuolelle, tarkista, että 
• virtausmittari on pystysuorassa
• kelluke liikkuu vapaasti
• letkussa ei ole kierteitä tai tukoksia, jotka estävät ilmavirran.

3.3  Varusteen pukeminen
Vyö ja säätöventtiili
• Pue vyö päällesi ja säädä sen pituus.
• Aseta säätöventtiili vyöhön niin, että se on helposti käsillä ilma-

virran säätämistä varten ja voit pitää silmällä hengitysletkua, ts. 
säätöventtiili ei saa olla selkäpuolella.

Suodatin
• Jos laitetta käytetään varmuussuodattimen kanssa, kiinnitä 

mukana toimitettu liitoskappale suodatinpidikkeeseen ja aseta 
suodatin. Kuva 1.

Naamarin tiiviyden tarkastus 
Tarkista naamarin tiiviys, jos aiot käyttää varmuussuodatinta:
• Peitä suodatin suojakannella. Katso 1.1 ja kuva 1:c. 
• Pue naamari päällesi ja pidä kasvo-osaa tiukasti paikallaan. Hengitä 

syvään ja pidätä hengitystä noin kymmenen sekunnin ajan.
• Jos naamari on tiivis, se painautuu kasvoja vasten. 
Jos havaitset vuotoa, tarkista sisäänhengitys- ja uloshengityskalvot 
ja säädä päänauhaston nauhat. Toista tiiviyden tarkistus, kunnes 
vuotoa ei esiinny.

Hengitysletku/paineilmaletku
• Liitä hengitysletku säätöventtiilin ulostuloon. Kuva 3
• Rullaa paineilmaletku auki ja varmista, ettei se ole kierteellä.
• Liitä paineilmaletku säätöventtiilin sisäänmenoon. Kuva 4.

Naamarin sovittaminen
• Löysää neljä resorinauhaa viemällä nauhapidikkeitä eteenpäin ja 

samalla vetämällä resoreista. Kuva 5.
• Löysää kaksi liikkumatonta ylänauhaa avaamalla soljet.
• Nosta päänauhastoa, aseta leuka sisänaamarin leukataskuun ja 

vedä nauhasto pään yli. Kuva 6.
• Kiristä resorinauhoja pareittain vetämällä vapaita nauhanpäitä 

taaksepäin. Kuva 7.
• Sovita naamari tukevasti ja mukavasti kasvoja vasten.
• Säädä ylemmän nauhaparin pituus ja kiinnitä nauhat soljilla.

Ilmavirran nopeus
• Säädä ilmavirta säätöventtiilin nupin avulla sen hetkiseen tarpee-

seen sopivaksi. Kuva 3. Täysin suljetussa asennossa (ääriasen-
nossa vastapäivään) ilmavirta on noin 150 l/min ja täysin avoimessa 
asennossa (ääriasennossa myötäpäivään) noin 320 l/min.

3.4  Naamarin riisuminen
a) varmuussuodatinta käytettäessä
• Poista mahdollinen suojakansi.
• Irrota paineilmaletku säätöventtiilistä. 
 Katso seuraavasta toimintaohjeet.
• Poistu epäpuhtaalta työskentelyalueelta ja riisu sitten suojavar-

usteet. 
• Löysää neljä resorinauhaa pareittain viemällä nauhapidikkeitä 

eteenpäin. Kahta liikkumatonta nauhaa ei tarvitse irrottaa. Kuva 8.
• Vedä nauhasto eteenpäin pään yli ja riisu naamari. Kuva 6.

b) suojatulppaa käytettäessä
• Poistu epäpuhtaalta työskentelyalueelta ja riisu sitten suojavar-

usteet. 
 Katso seuraavasta ohjeet letkujen irrottamiseen.
• Löysää neljä resorinauhaa pareittain viemällä nauhapidikkeitä 

eteenpäin. Kahta liikkumatonta nauhaa ei tarvitse irrottaa. Kuva 8.
• Vedä nauhasto eteenpäin pään yli ja riisu naamari. Kuva 6.

Letkujen irrottaminen
Kummatkin letkuliitännät ovat varmuusliitäntöjä ja irrotetaan kah-
dessa vaiheessa. Kuva 9.

• Työnnä liitintä nippaa vasten. 
• Vedä lukitusrengasta taaksepäin. 

4.  Huolto
Varusteiden hoidosta vastaavien henkilöiden tulee olla koulutettu ja 
opastettu tämän tyyppisiä töitä varten.

4.1  Puhdistaminen
Päivittäiseen puhdistamiseen suositellaan Sundströmin puhdistus-
pyyhettä SR 5226. Vaikeaan likaan käytetään lämmintä (kork. +40 
°C) saippualiuosta ja pehmeää harjaa. Naamari huuhdellaan puhtaalla 
vedellä ja sen annetaan kuivua huoneenlämmössä. Naamari voidaan 
tarvittaessa desinfioida suihkuttamalla siihen 70-prosenttista etanoli- 
tai isopropanoliliuosta. Toimi seuraavasti:
• Irrota suodattimen liitoskappale.
• Poista uloshengitysventtiilien kannet ja irrota 
 kalvot (2 kpl).
• Irrota sisäänhengityskalvot (3 kpl).
• Irrota päänauhasto.
• Irrota tarvittaessa visiiri. Katso 4.4.2.
• Puhdista edellä kuvatulla tavalla. Tärkeitä alueita ovat uloshengitys-

kalvot ja venttiilien istukat, joiden tulee olla puhtaita ja pinnoiltaan 
vahingoittumattomia.

• Tarkista kaikki osat ja tarvittaessa vaihda uusiin.
• Anna naamarin kuivua, jonka jälkeen kokoa se.
• Tee kohdassa 3.3 kuvattu tiiviystesti. 
HUOMIO!  Puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia.

4.2  Säilyttäminen 
Puhdistetut varusteet säilytetään kuivassa ja puhtaassa paikassa 
huoneenlämmössä. Pidä poissa suorasta auringonvalosta. Virtaus-
mittari voidaan kääntää nurin ja käyttää säilytyspussina.

4.3  Huoltoaikataulu
Huolto- ja hoitorutiinien suositeltu vähimmäisvaatimus, joilla 
varmistetaan, että varuste on aina toimintakelpoinen.

 Ennen Käytön Vuosittainen
 käyttöä jälkeen 

Silmämääräinen tarkastus • • •
Toiminnan tarkastus •  •
Puhdistaminen  •
Desinfiointi   •1 •
Kalvon vaihto   •
Päänauhaston vaihto   •

1) Jos varuste ei ole henkilökohtainen.

4.4  Varaosat
Käytä ainoastaan Sundströmin alkuperäisosia. Älä tee muutoksia 
varusteisiin. Muiden kuin alkuperäisten osien käyttö tai muutokset 
voivat heikentää naamarin suojavaikutusta ja vaarantaa tuotteen 
hyväksyntöjen voimassaolon.

4.4.1  Säätöventtiilin vaihtaminen
Säätöventtiili on täydellinen, yhtenäinen yksikkö. Älä yritä korjata 
tai muuttaa sitä.

4.4.2  Visiirin vaihtaminen
Visiiri on kiinnitetty ulkonaamarin visiiriaukkoa ympäröivään uraan ja 
pysyy paikallaan kehyksen ylä- ja alaosan välissä.
• Irrota kehyksen ylä- ja alaosan paikallaan pitävät kaksi ruuvia 2,5 

mm kuusiokoloavaimella. Kuva 10.
• Irrota varovasti kehyksen yläosa. Kuva 11. 
• Vedä varovasti naamarin yläosa irti visiiristä ja irrota visiiri alaurasta. 

Ura kannattaa samalla tarvittaessa puhdistaa. Kuva 12, 13.
• Visiirissä, kehyksen osissa ja naamarissa on keskikohdan osoittava 

merkintä. Aseta uusi visiiri uraan niin, että keskikohtien merkinnät 
ovat linjassa. Asentaminen on helpompaa, jos ura kostutetaan 
saippualiuoksella tai vastaavalla nesteellä.
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• Aseta varovasti naamarin yläosa takaisin visiirin päälle siten, että 
visiiri asettuu naamarin uraan. 

• Aseta kehyksen yläosa paikalleen ja tarkista, että keskikohtien 
merkinnät ovat linjassa. Kuva 14.

• Kiinnitä kehyksen ylä- ja alaosan ruuvit paikoilleen ja kiristä vuo-
rotellen.

• Suorita vuototesti kohdan 3.3 mukaisesti.  

4.4.3  Sisäänhengityskalvojen vaihtaminen 
Yksi kalvo sijaitsee kiinteässä tapissa sisänaamarin keskiosassa.
• Irrota kalvo ja aseta uusi kalvo tilalle. Kuva 15.
Sisänaamarin kummallakin sisäsivulla on kalvo. Näiden kalvojen tapit 
ovat irrallisia ja ne on vaihdettava samalla kun kalvot.
• Irrota kalvot ja tapit.
• Aseta uudet kalvot uusiin tappeihin.
• Kalvon tulee olla leveämpää laippaa vasten. Pujota tappi kalvoineen 

naamarin sisäpuolelta venttiilin istukan läpi kapeampi laippa edellä. 
Kuva 16, 17.

4.4.4  Uloshengityskalvon vaihtaminen 
Uloshengityskalvot on kiinnitetty kiinteään tappiin venttiilikannen 
sisäpuolella ulkonaamarin kummallakin puolella. Kannet on vaih-
dettava samalla kuin kalvot. Ilmanjakajan kalvoa ei tarvitse vaihtaa.
• Napsauta venttiilikannet irti venttiilin istukoista. Kuva 18.
• Irrota kalvo. Kuva 19.
• Kiinnitä uudet kalvot tappeihin. Tarkista huolella, että kalvot ovat 

kauttaaltaan venttiilin istukkaa vasten.
• Paina venttiilikannet paikalleen. Napsahdus on merkki siitä, että 

kansi on asettunut paikalleen.
• Tee kohdassa 3.3 kuvattu tiiviystesti.

4.4.5  Päänauhaston vaihtaminen
Päänauhasto voidaan tilata varaosana vain kokonaisena nauhastona.
• Napsauta nauhaston nauhojen pidikkeet irti naamarin nauhapidik-

keistä. Kuva 20, 21.
• Tarkista, ettei nauhoissa ole kierteitä ja asenna uusi päänauhasto.

4.4.6  Hengitysletkun vaihtaminen
• Irrota letku naamarista ja säätöventtiilistä. Katso kohta 3.4.
• Liitä uusi hengitysletku.

5. Tekniset tiedot
Kierteet
Naamarissa ja sovitinliittimessä Rd 40 x 1/7” -vakiokierteet.

Paino
710 g ilman säätöventtiilikokoonpanoa ja suodattimia.

Materiaalit
• Naamarin runko ja kalvot on valmistettu silikonista. 
• Muovivisiiri on valmistettu polykarbonaatista.
• Lasivisiiri (lisävaruste) on valmistettu laminaattilasista.
• Muoviosat on varustettu materiaalikoodeilla ja kierrätysmerkin-

nöillä.

Toimintapaine
5–7 baaria (500–700 kPa) mitattuna säätöventtiilin liitännästä.

Ilmavirran nopeus
150 l/min - 320 l/min naamarista mitattuna. 
Valmistajan pienin rakenteellinen virtaus: 150 l/min. 

Paineilmaletkut
Seuraavat letkut on tyyppihyväksytty yhdessä Sundströmin paineil-
mavarusteiden kanssa. Suurin toimintapaine 7 baaria.
• SR 358. 9,5/15 mm:n kumiletku, joka on valmistettu polyesterillä 

vahvistetusta PVC:stä.
• SR 359. 9,5/18 mm:n kumiletku, joka on valmistettu polyesterillä 

vahvistetusta eteenipropeeniterpolymeeristä (EPDM). 
• SR 360. 8/12 mm:n kierreletku, joka on valmistettu polyuretaanista. 

2, 4, 6 ja 8 m.

Lämpötila-alue
• Säilytyslämpötila: -20...+40 °C, suhteellinen ilmankosteus alle 90 %.
• Käyttölämpötila: -10...+55 °C, suhteellinen ilmankosteus alle 90 %.

Säilytysaika
Varusteen säilytysaika on 5 vuotta valmistuspäivästä.

6.  Symbolien selitykset

Katso käyttöohjeet.

Päivämäärät, vuosi ja kuukausi

CE-hyväksyntä: INSPEC 
International B.V.

<XX%  RH Suhteellinen kosteus

+XX°C
-XX°C

Lämpötila-alue

>XX+XX<  Materiaalimerkinnät

7. Hyväksynnät
• SR 200 Airline yhdessä paineilmaletkun SR 358/359 kanssa on 

tyyppihyväksytty standardin SFS-EN 14594:2005, 4B mukaan.
• SR  200 Airline yhdessä kierreletkun SR  360 kanssa on tyyp-

pihyväksytty standardin SFS-EN 14594:2005, 4A mukaan.
• Kokonaamari SR  200 Airline yhdessä paineilmaletkun SR  550 

tai SR  551 kanssa on tyyppihyväksytty standardin SFS-
EN 12942:1998, luokka TM3, mukaan.

• Muovivisiiri on testattu standardin SFS-EN 166:2001, lausekkeen 
7.2.2, luokan B mukaisesti.

PPE-asetuksen (EU) 2016/425 mukaisen tyyppihyväksynnän on 
myöntänyt tarkastuslaitos nro. 2849. Osoite on takakannessa.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa 
www.srsafety.com.


