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6. Heakskiidud
•	 SR 307 koos poolmaski ja suruõhuvoolikuga SR 358, SR 359 

või spiraalvoolikuga SR 360 vastab standardile EN 14594:2005, 
klass 3A.

• 	SR 307 koos täismaski ja suruõhuvoolikuga SR 358 või SR 359 
vastab standardile EN 14594:2005, klass 4B.

• 	SR 307 koos täismaski ja spiraalvoolikuga SR 360 vastab 
standardile EN 14594:2005, klass 4A.

EÜ tüübikinnituse sertifikaadi on väljastanud tõendamisasutus 2849.
Aadressi leiate tagakaanelt.

Paineilmalaite SR 307 FI

1.	 Yleistä
2.	 Käyttö
3.	 Tekninen erittely
4.	 Huolto
5.	 Osaluettelo
6.	 Hyväksynnät

1.  Yleistä tietoa
Sundströmin paineilmalisälaitetta SR 307 voidaan käyttää yhdessä 
Sundströmin puolinaamareiden, kanssa, ja kaikkien valmistajien 
kokonaamareiden kanssa, joissa on EN 148-1:1999:n mukainen 
standardikierre.
Tällainen yhdistelmä muodostaa hengityslaitteen, jossa on jat-
kuva ilmavirta ja joka voidaan liittää paineilmaan mukaisesti EN 
14594:2005.
Jos sinulla on kysymyksiä laitteiden valinnasta ja huollosta, kesku 
tele esimiehesi kanssa tai ota yhteys jälleenmyyjään. Voit myös ottaa 
yhteyttä Sundström Safety AB:n tekniseen tukeen. 
Hengityssuojaimen tulee aina sisältyä osana hengityssuojajärjestel-
mään. Katso lisätietoja ja ohjeita standardista EN 529:2005. Tämä 
standardi sisältää tärkeitä hengityssuojajärjestelmää koskevia tietoja, 
mutta se ei kuitenkaan korvaa kansallisia ja paikallisia määräyksiä.

1.1  Käyttöalueet
SR 307 on laite, joka suojanaamaria vaihtamatta mahdollistaa 
vaihdon suodatinsuojasta paineilmalla syötettyyn hengityssuojaan 
ja päinvastoin.
Paineilmalaitetta voidaan käyttää vaihtoehtona suodatinsuojaimelle 
kaikissa tilanteissa, joihin näitä suositellaan. Tämä koskee etenkin 
raskaita tai pitkään kestäviä töitä ja kun epäpuhtauksilla on huonot 
varoitusominaisuudet tai ne ovat erityisen myrkyllisiä. 

1.2  Järjestelmän kuvaus
Sundströmin suojanaamariin liitetty SR 307 on tarkoitettu liitettäväksi 
sopivaan paineilmalähteeseen, josta saadaan hengityskelpoista 
kelpaava ilmaa. Ylipaine naamarissa estää ympäröivän, epäpuhtaan 
ilman tunkeutumisen naamarin sisään. 
Hengitysilmaa varten tarkoitettu paineilmaletku liitetään vyöhön 
kiinnitettyyn säätöventtiiliin. Säätöventtiilillä säädetään naamariin 
tulevaa ilmavirtaa. Säätöventtiilistä ilma kulkee hengitysletkun kautta 
liitäntärasiaan ja edelleen suojanaamariin. 
Säätöventtiili on varustettu varoituspillillä, joka aktivoituu ilmamäärän 
alittaessa pienimmän sallitun ilmavirtauksen. Valmistajan määrittämä 
pienin sallittu ilmavirtaus on 120 l/min.

1.3  Hengitysilma
Hengitysilman on täytettävä vähintään seuraavat EN 12021:2014 
-standardin mukaiset puhtausvaatimukset:
•	 epäpuhtauksien määrän on pysyttävä minimitasolla eikä se mis�-

sään tilanteessa saa ylittää hygieenista raja-arvoa.

•	 mineraaliöljypitoisuuden on oltava niin alhainen, ettei ilma haise 
öljylle (hajuraja on noin 0,3 mg/m3).

•	 ilman kastepisteen tulee olla riittävän matala, jotta laite ei jäätyisi 
sisäpuolelta.

Jos on epäselvää onko edellä mainitut vaatimukset täytetty, on 
liitettävä suodatin kuten esimerkiksi Sundströmin tyyppi SR 99-1 
paineilmasuodatin. Kuva 10. SR 99-1 paineilmasuodatin koostuu 
esisuodattimesta ja pääsuodattimesta. 
Pääsuodattimessa on kaasusuodatin (luokka A3 EN 141:1990:n 
mukaan), jossa on noin 500 g aktivoitua hiiltä, ja sen ympärillä kaksi 
hiukkassuodatinta (luokka P3 EN 143:1990:n mukaan). Kokoami-
skapasiteetti on 100–150 g öljyä. Lisätietoja hengitysilmalle asetet-
tavista vaatimuksista, katso eurooppalainen standardi EN 132:1998 
ja muut sovellettavat kansalliset määräykset.

2.Käyttöö

2.1  Pakkauksen purkaminen
Tarkista, että pakkauksen sisältö on pakkausluettelon mukainen eikä 
tuotteessa ole kuljetusvaurioita.

2.2  Pakkauksen sisältö
•	 Liitäntäosa letkuineen
•	 Säätöventtiili
•	 Vyö
•	 Lukitusrengas
•	 Virtausmittari
•	 Käyttöohje

2.3  Toiminnan tarkistus
Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että ilman minimivirtaus rasian 
läpi on noin 150 l/min. Tee näin:
•	 Liitä hengitysletku säätöventtiiliin. Kuva 3.
•	 Liitä paineilmaletku säätöventtiiliin. Kuva 4.
•	 Kurista ilman virtaus minimitasolle kiertämällä säätöventtiilin nup-

pia vastapäivään niin pitkälle kuin se menee. Kuva 3.
•	 Pane laite pussiin ja purista pussia alaosasta niin että se asettuu 

tiiviisti hengitysletkun ympärille. Ota virtausmittari toiseen käteen 
siten, että putki osoittaa suoraan pussista ylöspäin. Kuva 2.

•	 Katso kuulan asento putkessa. Sen tulee leijua juuri  
	 putkessa olevan merkin kohdalla tai hieman sen yläpuolella.

Mikäli minimivirtausta ei saavuteta, tarkista, että:
• 	virtausmittari on pystysuorassa
• 	leijukappale liikkuu vapaasti putkessa
• 	ilman syöttö ei esty letkuissa olevien taipeiden tai vastaavien 

vuoksi.
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2.4  Pukeminen
Kuva 5-6.
•	 Pue vyö ja säädä sen pituus sopivaksi.
•	 Asettele  säätöventtiili vyöhön niin, että se on helposti käsillä 

ilmavirran säätämistä varten ja voit pitää silmällä hengitysletkua, 
ts. säätöventtiili ei saa olla selkäpuolella.

•	 Säädä tämän jälkeen naamarin päänauhastoa, että naamari 
on tukevasti ja mukavasti paikallaan. Ks. käyttämäsi naamarin 
käyttöohje.

•	 Kiinnitä paineilmalaitteen liitäntäosa naamariin. Kokonaamarin 
yhteydessä on aina käytettävä lukitusrengasta varmistamaan, 
että liitäntäosa pysyy paikallaan. Kuva 1:6

•	 Liitä paineilmalaitteen hengitysletku säätöventtiiliin ulostuloon. 
Kuva 3

•	 Rullaa paineilmaletku auki ja tarkista, ettei siinä ole mutkia.
•	 Liitä paineilmaletku säätöventtiilin sisäänmenoon. Kuva 4.
•	 Naamariin tulee nyt ilmaa ja se voidaan pukea päälle.
•	 Aseta ilmavirta säätöventtiilin nupin avulla senhetkiseen tarpee-

seen sopivaksi. Kuva 3. 
	 Kokonaan suljetussa asennossa (vastapäivään kääntämällä) 

saavutetaan minimivirtaus ja täysin avatussa asennossa (myötä-
päivään kääntämällä) maksimivirtaus.

•	 Toimitukseen kuuluvaa hengitysletkun kiinnitintä voidaan käyttää 
hengitysletkun kiinnittämiseen vartalon lähelle. Kuva 1:11

2.5  Riisuminen
Poistu työskentelypaikalta ennen hengityssuojaimen riisumista.
•	 Poista suojanaamari.
Letkujen irrottaminen
Kummatkin letkuliitännät ovat varmuusliitäntöjä ja irrotetaan kah-
dessa vaiheessa. Kuva 7.
•	 Työnnä liitintä nippaa vasten. 
•	 Vedä lukitusrengasta taaksepäin. 
Hengityssuojain on puhdistettava ja tarkistettava käytön jälkeen. 
Ks. 4.1.

2.6 Varoitukset/rajoitukset
Varoitukset
Yleisesti pätee, että käyttäjän on varmistauduttava siitä, että hän 
pääsee riskittömästi turvaan joka tilanteessa, mikäli ilman saanti 
lakkaa tai varustus jostakin muusta syystä on riisuttava.
Varustusta ei saa käyttää
•	 Jos ympäröivän ilman happipitoisuus ei ole normaali.
•	 Jos epäpuhtauksia ei tunneta.
•	 Ympäristöissä, jotka ovat välittömästi hengenvaarallisia tai vaa-

rallisia terveydelle (IDLH).
•	 Hapen tai hapella rikastetun ilman kanssa.
•	 Jos hengittäminen on vaikeaa.
•	 Jos tunnet epäpuhtauksien hajua tai makua.
•	 Jos sinua huimaa tai voit pahoin tai olosi on muuten epämiellyt-

tävä.
•	 Jos varoituspilli soi merkiksi siitä, että ilman syöttö on alle suosi-

tusrajan.

Rajoitukset
•	 Naamaria saa tuskin tiiviisti paikalleen henkilölle, jolla on parta tai 

pulisongit.
•	 Räjähdysalttiissa tai herkästi palavassa ympäristössä työsken-

televän on noudatettava kyseisiä olosuhteita varten annettuja 
määräyksiä.

•	 Jos työ on erittäin rasittavaa, varustukseen voi sisään hengityksen 
aikana syntyä alipaine ja sen myötä vuotoriski.

•	 Varustusta käytetään yhdessä kierreletkun  SR 360 kanssa 
ainoastaan tilanteissa, joissa letkun vaurioitumisriski on pieni ja 
käyttäjän liikkuminen voidaan rajoittaa.

•	 Paineilmajärjestelmässä on oltava voimassa olevien sääntöjen 
mukainen varolaite, esim. varoventtiili.

• 	Riskiarviointi on tehtävä, jotta työntekijä työpaikalla välttyy koske-
tukselta vaarallisten aineiden, esim. Nitroxin kanssa. 

• 	SR 307 ei ole hyväksytty käytettäväksi kannettavan paineilmajär-
jestelmän kanssa.

3. Tekninen erittely
Ilmavirta
Lukemasta 150 l/min (virtausmittarilla mitattuna) lukemaan 320 l/min.

Paineilmaletku
Seuraavat letkut on tyyppihyväksytty yhdessä Sundströmin pai-
neilmavarusteiden kanssa.
• 	SR 358. 9,5/15 mm muoviletku PVC-vahvistettua polyesteriä. 

Öljyn- ja kemikaalinkestävä.5–30 m.
• 	SR 359. 9,5/18 mm kumiletku EPDM-kumia/polyesteriä. Antista-

attinen ja lämmönkestävä. 5–30 m.
• 	SR 360. 8/12 mm kierreletku polyuretaania. 2, 4, 6 ja 8 m.
Letkuja ei saa yhdistää.

Säilytysaika
Varusteen säilytysaika on 5 vuotta valmistuspäivästä laskien.

Lämpötila-alue
•	 Säilytyslämpötila -20 °C – +40 °C ilman suhteellisessa kosteu-

dessa alle 90 %.
•	 Käyttölämpötila -10 °C – +55 °C ilman suhteellisessa kosteudessa 

alle 90 %.	

Paino
Paino ilman säätöventtiiliä 80 g. 

Toimintapaine
4–7 bar (400–700 kPa) säätöventtiililiitännän kohdalta mitattuna.

4. Huolto
Hengityssuojaimen huollosta vastaavan henkilökunnan on oltava 
koulutettu ja perehdytetty tämän tyyppiseen tehtävään.

4.1  Puhdistus
SR 307 puhdistetaan seuraavalla tavalla. Käytä pehmeää riepua tai 
sientä, joka on kostutettu vedestä ja astianpesuaineesta tai vas-
taavasta koostuvalla liuoksella. Huuhtele puhtaaksi ja anna kuivua. 
Pinttyneeseen likaan voidaan käyttää lakkabensiiniä tai vastaavaa 
rasvanpoistoainetta. Sen jälkeen pesu astianpesuaineliuoksella, 
huuhtelu ja kuivatus ilmassa.
Päivittäiseen hoitoon suositellaan Sundströmin puhdistuspyyhettä 
SR 5226.
Sundströmin koko- tai puolinaamarin puhdistus, ks. asianmukainen 
käyttöohje.

4.2  Säilytys
Puhdistuksen jälkeen hengityssuojainta säilytetään huoneenläm-
pöisessä kuivassa ja puhtaassa tilassa. Vältettävä suoraa aurin-
gonvaloa.

4.3  Huoltokaavio
Seuraava aikataulu esittää suositeltu huollon vähimmäisvaatimuksia 
varusteen pitämiseksi aina täysin toimintakunnossa.

		  Ennen 	 Käytön 	 Vuosittain
		  käyttöä	 käyttöä	

Silmämääräinen tarkistus	 •	 •	 •
Toiminnan tarkistus	 •		  •
Puhdistus		  •

4.4  Varaosat
Käytä ainoastaan Sundströmin alkuperäisosia. Älä tee muutoksia 
hengityssuojaimeen. Piraattiosien käyttö tai suojaimen muuttaminen 
voi heikentää suojatoimintaa ja vaarantaa tuotteen hyväksynnän.
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4.4.1  Säätöventtiili
Säätöventtiili on täydellinen, yhtenäinen yksikkö. Älä yritä korjata 
tai muuttaa sitä.

4.4.2  Hengitysletku
Hengitysletkun vaihtaminen suoritetaan seuraavasti:
•	 Katkaise letkunkiristin hohtimilla ja vedä letku irti. Kuva 8.
•	 Pujota uuden letkun päälle letkunkiristin ja kiinnitin, kuva 1:11. Liitä 

rasiaan, kuva 1:2., ja purista letkunkiristin kiinni hohtimilla. Kuva 9.
•	 Varmista vetokokeella, että letku on hyvin kiinni rasiassa.

5. Osaluettelo
Seuraavat numerot viittaavat kuvaan 1 käyttöohjeen lopussa. 

Nro	 Osa	 Tilausnumero
1.	 Hengitysletku	 R03-1428
2.	 Liitäntäosa	 R03-1425
3.	 Vyö		 R03-1510
4.	 Virtausmittari	 R03-0346
5.	 Säätöventtiili SR 347	 R03-1426
	 Huoltosarja	 R03-1417
6.		  Lukitusrengas	 -
7.		  Suojakansi	 -
8.		  Kalvo	 -
9.		  Äänenvaimennin	 -
10.	 Paineilmaletku, katso k. 3	 -

11.	 Kiinnityspinne	 -
	 Paineilmasuodatin SR 99-1. Kuva 10	 H03-2812
	 Suojahuppu SR 345. Kuva 11	 H09-1012
	 Huppu SR 64 lyhytaikaiseen käyttöön. Kuva 12	 H09-0301
	 Puhdistuspyyhe 50/rasia	 H09-0401 

6. Hyväksynnät
•	 SR 307 puolinaamarilla ja yhdessä paineilmaletkun SR 358, 

SR 359, SR 360 kanssa on hyväksytty EN 14594:2005,  
luokan 3A.

•	 SR 307 kokonaamarilla ja yhdessä  paineilmaletkun SR 358, 
SR 359 kanssa on hyväksytty EN 14594:2005, luokan 4B.

•	 SR 307 kokonaamarilla ja yhdessä kierreletkun SR 360 kanssa 
on hyväksytty EN 14594:2005, luokan 4A.

EC-tyyppihyväksyntätodistuksen on myöntänyt elin nro 2849.
Osoite, ks. takakansi.

Adaptateur à air comprimé, SR 307 FR

1.	 Informations générales
2.	 Utilisation
3.	 Spécification technique
4.	 Entretien
5.	 Liste des pièces détachées
6.	 Homologation

1. Informations générales
L’accessoire pour air comprimé Sundströms SR 307 peut être 
utilisé en combinaison avec les demi-masques Sundströms, et 
les masques complets de toutes marques avec  filetage standard 
selon EN 148-1: 1999.
Pareille combinaison constitue un appareil respiratoire à débit d’air 
continu, prévu pour être raccordé à l’air comprimé selon la norme 
EN 14594:2005.
Si vous avez des questions sur le choix ou l’entretien de l’équipement, 
demandez conseil à un responsable d’encadrement ou prenez 
contact avec le point de vente où vous vous êtes procuré cet équi-
pement. Vous pouvez également contacter l'assistance technique 
de Sundström Safety AB. 
La protection respiratoire doit toujours être intégrée à un programme 
de protection respiratoire. Pour obtenir des informations et des 
conseils en la matière, consultez la norme EN 529:2005. Cette 
dernière fournit des informations sur les aspects importants du 
programme de protection respiratoire, mais ne remplace nullement 
les réglementations nationales ou régionales.

1.1  Domaines d’application
Le SR 307 est un accessoire vous permettant de passer dans un seul 
et même masque de la protection par filtre à la protection conférée 
par de l’air comprimé et vice-versa.
L’adaptateur à air comprimé peut être utilisé comme alternative à la 
protection par filtre dans toutes les situations où celle-ci est recom-
mandée, notamment dans le cas de travaux pénibles ou de longue 
durée et lorsqu’il est difficile de se rendre compte de la présence 
de polluants ou lorsque ceux-ci sont particulièrement toxiques.

1.2  Description du système
Le SR 307 monté dans un masque Sundström est destiné à être 
raccordé à une source appropriée d’air comprimé convenant à la 
respiration. La surpression régnant dans le masque empêche l’air 
pollué environnant de pénétrer à l’intérieur du masque.
Un tuyau à air comprimé - homologué pour l’air respiratoire - est 
raccordé à un robinet de réglage qui est fixé sur une ceinture. 
Avec le robinet de réglage il est possible de régler le débit d’air 
dans le masque. A partir du robinet de réglage, l’air est amené par 
l’intermédiaire d’un tuyau respiratoire dans un boîtier de raccorde-
ment, puis dans le masque.
La soupape de contrôle est munie d'un sifflet d'avertissement qui 
s'active lorsque la quantité d'air passe en dessous du débit d'air 
minimal autorisé. Le débit d'air minimal autorisé par le fabricant 
s'élève à 120 l/min.


