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1.  Yleistietoa
Hengitettävän ilman on täytettävä vähintään kaikki seuraavat puh-
tausvaatimukset:
•	 epäpuhtauksien pitoisuus on pidettävä minimissä eikä se saa 

ylittää hygienistä raja-arvoa.
•	 mineraaliöljypitoisuuden on oltava niin pieni, että öljyn hajua ei 

ole havaittavissa (hajaraja on noin 0,3 mg/m3).
•	 ilman kastepisteen on oltava niin matala, että vettä ei erotu eikä 

laitteistoon muodostu jäätä.
Katso lisätietoja hengitettävästä ilmasta standardeista EN 132:1998, 
EN 12021:2014 ja mahdollisista muista kansallisista säännöksistä.

2. Sovellukset
Paineilmasuodatin SR 99-1 muuttaa tavallisen paineilman puhtaaksi 
hengitettäväksi ilmaksi. Sitä voidaan käyttää myös, jos paineilma-
laitteita ja työkaluja varten tarvitaan puhdasta ilmaa. 

3. Kuvaus. Kuva 1
SR 99-1 -paineilmasuodattimeen kuuluu pääasiassa suodatinsäädin 
sekä automaattinen tyhjennys (3), tyhjennysastia (5) ja suodattimet 
(13, 14).
Karkeat hiukkaset (öljy, vesi, lika) poistetaan keskipakoisvoimalla 
esisuodattimessa. Sen jälkeen ilma virtaa suodattimen läpi. Suodatin 
poistaa pienetkin hiukkaset sekä kaasut, höyryt ja hajut. Vaihdetta-
vassa suodatinpanoksessa on keskellä aktiivihiilisuodatin (14) ja sen 
ympärillä kaksi hiukkassuodatinta (13). 

4. Käyttö. Kuva 1
Kun suodattimen täyttä kapasiteettia käytetään, t.s. 3 kolme käyt-
täjää on liitetty, kompressorin tuoton oltava vähintään 900 l/min. 
Järjestelmään mahdollisesti liitettyjen työkalujen kulutus on lisättävä 
edellä lueteltuihin arvoihin.
Kompressorin ilmanotto on sijoitettava niin, että järjestelmään ei 
imetä likaista ilmaa,

•	 Suodattimessa on kaksi (11) lähtöliitintä, joista toinen on suljettu 
tulpalla ennen toimitusta. Asenna mukana toimitettu turvaliitin 
(13).

•	 Suodattimen tulokierre (2) on 1/2" BSP naaras. Asenna sopiva 
liitin/nippa.

•	 Suodatin tyhjentyy automaattisesti tietylle tasolle. Tyhjennys 
voidaan avata myös manuaalisesti kääntämällä tyhjennysastian 
alaosassa olevaa esikerääjää. Kuva 2.

•	 Suodatinelementti asennetaan ennen toimittamista. Suodat-
inkotelon ulkopuolelle kiinnitetystä tarrasta näkee suodattimen 
seuraavan vaihtopäivän.

•	 SR 99-1:ssä on reiät seinään kiinnittämistä varten, mutta sitä 
voidaan pitää myös pöydällä.

5. Suodattimen vaihtaminen
Suodattimen käyttöikä on normaalioloissa noin kuusi kuukautta. 
Käyttöikä vaihtelee kuitenkin paljon paineilmajärjestelmän kunnon ja 
suodattimen virtaaman mukaan. Suodatinpanoksen kunto voidaan 
arvioida punnitsemalla. Alkuperäinen paino on merkitty suodatin-
panokseen. Jos paino on lisääntynyt noin 100-150 grammaa, 
suodatin on vaihdettava. Jos epäpuhtauksien haju tai maku on 
havaittavissa, suodatin on vaihdettava heti:
•	 Sulje ilman tulo.
•	 Käännä tyhjennysastian alaosassa olevaa esikerääjää paineen 

poistamiseksi suodattimesta. Kuva 2.
•	 Irrota säätimen ja suodattimen kannen välinen letku kannesta 

työntämällä liittimen punaista holkkia.  Kuva 3 
•	 Irrota suodatinkotelon nupit ja poista kansi. Kuva 4 
•	 Poista käytetty suodatinpanos. Kuva 5. Puhdista ja pyyhi tarvit-

taessa.
•	 Tarkasta tiivisteet ja vaihda, jos ne ovat vioittuneet. Kuva 6. Kaksi 

tiivistettä (A ja D) tiivistävät suodatinkoteloon (C) päin. TIiviste (E) 
tiivistää suodatinpanoksen (B) puhtaan puolen lähdön suuntaan.

•	 Asenna uusi suodatinpanos. Sen päät ovat identtiset ja se 
voidaan asentaa kumminkin päin (kuva 6).

Kokoa suodatin.
•	 Asenna kansi (kuva 4).
•	 Liitä säätöventtiilin ja suodattimen kannen välinen letku painamalla 

liittimeen. Kuva 3
•	 Tarkasta, että kannen ja päätytulppien tyynyt sopivat uriinsa 
	 (kuva 7).
•	 Kiristä nuppeja vuorotellen, kunnes kansi koskettaa koteloa.
	 Hävitä käytetyt suodattimet määräysten mukaisesti.

6. Puhdistus
Puhdista suodattimen ulkopuoli tarvittaessa saippuavedellä ja 
sienellä tai harjalla. Suodatin voidaan myös puhaltaa puhtaaksi 
paineilmalla tai huuhdella vedellä. Hyvä aika suodatinsäätimen ja 
tyhjennysastian puhdistamiseksi on suodatinpanoksen vaihdon 
yhteydessä.

•	 Sulje ilman tulo.
•	 Käännä tyhjennysastian alaosassa olevaa esikerääjää paineen 

poistamiseksi suodattimesta. Kuva 2.
•	 Irrota tyhjennysastia. Paina sitä alaspäin ja kierrä vastapäivään 

(bajonettikiinnitys). Kuva 8. Pese kuppi kuumalla vedellä (ei liuot-
timella), jonka lämpötila on enintään 60 °C.

•	 Irrota esisuodatin vastapäivään kääntämällä (kuva 9).
•	 Puhalla osat puhtaaksi paineilmalla. Tarkasta, että tyhjenny-

saukko ei ole tukossa.
•	 Asenna suodatinelementti ja tyhjennysastia takaisin paikoilleen.

7. Varoitukset
•	 Suodattimen on aina oltava paineeton suodatinvaihton ja muiden 

toimenpiteiden aikana.
•	 Sähköjohdon vaihto tai muut toimenpiteet sähkörasiaan on 

annettava ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi. Ota yhteys jäl-
leenmyyjään tai Sundström Safety AB hen.

Paineilmansuodatin SR 99-1 FI
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8. Tekniset tiedot 
Hiukkasten erottelukyky
Luokan A3P3 suodatinpanos erottaa yli 99,99 % kaikista hiuk-
kasista, kun virtaus on 95 l/min ja parafiiniöljyä käytetään testiae-
rosolina (EN 143:2000).

Kaasujen/höyryjen erottelukyky
Luokan A3P3 adsorboin 100-150 grammaa öljyä ennen kyllästy-
mistään (EN 14387:2004).

Syöttöpaine 
6–10 bar (600–1 000 kPa).

Ilman virtaus
Enint. 900 l/min 

Syöttöputki
Paineilmasuodattimen syöttöputken sisähalkaisijan on oltava väh-
intään 11 mm, jotta ilmaa virtaisi maksimimäärä. 

Paineilman syöttöputki 
Seuraavat putket on tyyppihyväksytty yhdessä Sundströmin pai-
neilmalaitteiden kanssa.
•	 SR 358. 9,5/15 mm muoviputki, polyesterilujitteinen PVC. Kestää 

öljyä ja kemikaaleja. 5 – 30 m.
•	 SR 359. 9,5/18 mm kumiletku, EPDM/polyesteri. Antistaattinen, 

kuumuutta kestävä. 5 – 30 m. 
•	 SR 360. 8/12 mm muovinen kierreletku, polyuretaani. 2, 4, 6 ja 

8 m.

9. Komponentit. Kuva 1
Nro  Nimike  Tilausnumero
  1. Kiinnitysmutteri, suodatinsäädin R03-2809
  2. Tulo  -
  3. Suodatinsäädin, automaattinen tyhjennys  R03-2801
  4. Tiiviste, tyhjennysastia R03-2806
  5. Vesikuppi  R03-2808
  6. Esisuodatin  R03-2805
  7. Esikerääjä  R03-2804
  8. Letku liittimineen  R03-2605
  9. Säätönuppi, suodatinsäädin R03-2803
10. Painemittari  R03-2108
11. Lähtöliitin  -
12. Turvaliitin naaras 1/2"  R03-2103
 Paineilmaputki. Katso 8. Tekniset tiedot
13. Hiukkassuodatin  -
14. Aktiivihiili  -
15. Suodatinkotelo  -
16. Nuppi  R03-2607
17. Suodatinkotelon tiivistesarja  R03-2604
18. Y-liitin  R03-2127
19. SR 292 suodatinpanos  R03-2001


