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Temperatuurivahemik
Hoiustamistemperatuur: vahemikus –20 kuni 
+40 °C ja suhtelise õhuniiskusega alla 90%.
Kasutamistemperatuur: vahemikus –10 kuni 
+55 °C ja suhtelise õhuniiskusega alla 90%.

Kõlblikkusaeg
Poolmaski SR 100 kolblikkusaeg on 10 aastat, 
valmistamiskuupäevast, mille saab kindlaks 
teha maski filtrihoidikus olevalt kuupäeva 
märgistuselt.

6. Sümboli selgitus

Vaadake kasutusjuhendit

Kuupäeva kellad,  
aasta ja kuu

CE-kinnitus  
INSPEC Certification B.V. poolt

<XX%  RH Suhteline niiskus

+XX°C
-XX°C

Temperatuurivahemik

>XX+XX< Materjali märgistus

7. Kinnitus
Poolmask SR  100 on saanud heakskiidu 
vastavalt standardile EN 140:1998.

PPE määruse (EL) 2016/425 tüübikinnituse 
sertifikaadi on väljastanud teavitatud asutus 
nr 2849. Aadressi leiate kasutusjuhendi 
tagakaanelt.

ELi vastavusdeklaratsioon on saadaval 
aadressil www.srsafety.com

Puolinaamari  
SR 100

1. Yleistä tietoa
2. Osat
3. Käyttö
4. Huolto
5. Tekniset tiedot
6. Symbolit
7. Hyväksynnät

1.  Yleistä tietoa
Hengityssuojaimen käytön on oltava osa 
hengityssuojainohjelmaa. Katso lisäohjeita 
standardista EN 529:2005. Tässä standardissa 
annetaan tietoja tärkeistä hengityssuojainohjel-
man aspekteista, mutta se ei korvaa kansallisia 
tai paikallisia määräyksiä.

Jos olet epävarma varustuksen valinnan tai 
huollon suhteen, kysyä neuvoa työnjohdolta tai 
ota yhteyttä myyjään. Voit myös ottaa yhteyttä 
Sundström Safety AB:n tekniseen tukeen.

1.1 Järjestelmän kuvaus
Naamarit ovat silikonia. Naamarin runko pe-
ittää nenän, suun ja leuan. Se on varustettu 
venttiileillä sisään- ja uloshengitystä varten. 
Helposti säädettävä V:n muotoinen nauha pitää 
naamarin paikallaan ja siinä on liitäntä suodat-
timen tai paineilmalaitteen asentamista varten.
Sisäänhengitysilma kulkee suodattimen ja 
sisäänhengitysventtiilin kautta. Käytetty ilma 
johdetaan ulos naamarista kahden uloshengi-
tysventtiilin kautta.
Puolinaamareita käytetään joko Sundströmin 
suodatinohjelmaan kuuluvien suodattimien tai 
paineilmalaitteen SR 307 kanssa. Paineilmalaite 
toimii vakiovirtauksella toimivana hengityslait-
teena standardin EN 14594:2005 mukaisesti.
Saatavilla on laaja valikoima lisävarusteita, katso 
2.2 Lisävarusteet/varaosat.

1.2 Käyttöalue
Sundströmin puolinaamarit suojaavat ilmassa 
olevilta epäpuhtauksilta sekä kiinteiltä ja mä-
riltä hiukkasilta, mikro-organismeilta, bioke-
miallisilta aineita, kaasuilta/höyryiltä ja näiden 
epäpuhtauksien yhdistelmiltä.

1.3 Varoitukset/rajoitukset
Näiden varoitusten lisäksi voi olla paikallisia 
tai kansallisia määräyksiä, jotka on otettava 
huomioon.
Laitteistoa ei saa käyttää:
•	 jos sovituskoe ei onnistu
•	 jos epäpuhtauksia ei tunneta tai niistä 

varoittavat tiedot ovat puutteelliset
•	 väl i t tömästi hengel le ta i terveydel le 

vaarallisissa (IDLH) ympäristöissä
•	 ympäristöissä, joissa ilma on happirikasta 

tai happipitoisuus on epänormaali
•	 jos hengittäminen tuntuu vaikealta
•	 jos tunnet huimausta, pahoinvointia 

tai muuten fyysisesti tai psyykkisesti 
epämukavaa oloa

•	  jos tunnet epäpuhtauksien hajua tai makua
•	 jos parta, viikset tai pulisongit jäävät ihon ja 

kasvo-osan väliin niin, että naamaria ei saa 
tiiviiksi

•	 jos epätavalliset kasvonpiirteet/kasvojen 
koko estävät hengityssuojaimen tiiviin 
sovittamisen paikalleen.

Noudata varovaisuutta käyttäessä laitteistoa 
räjähdysherkässä ilmassa.

2. Osat

2.1 Toimitustarkastus
Tarkasta, että laitteisto on pakkausluettelon 
mukaan täydellinen ja vahingoittumaton.

Pakkausluettelo
•	 Puolinaamari
•	 Esisuodattimen pidike
•	 Puhdistusliina
•	 ID-tarra
•	 Esisuodatin
•	 Säilytyspussi
•	 Käyttöohjeet

FI
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2.2  Lisävarusteet/varaosat
Kuva 1

Nro  Osa 	 Tilausnro
	 Puolinaamari SR 100 S/M	 H01-2112
	 Puolinaamari SR 100 M/L	 H01-2012
	 Puolinaamari SR 100 L/XL	 H01-2812
1. 	Naamarin runko	 -
2.	 Suodattimen kehys	 -
3. 	Nauhasto, yksinkertainen SR 363	 R01-2001
3.	 Nauhasto, jaettu SR 362	 R01-2002
4. 	Venttiilin liitin	 -
5. 	Uloshengityskalvo	 -
6. 	Suojus	 -
7. 	Sisäänhengityskalvo	 -
8.	 Esisuodattimen pidike   	 R01-0605
9.	 Esisuodatin SR 221	 H02-0312
10.	Hiukkassuodatin P3 R, SR 510	 H02-1312
11.	Kaasusuodatin A1, SR 217	 H02-2512
11.	Kaasusuodatin A2, SR 218	 H02-2112
11.	Kaasusuodatin A2AX, SR 298	 H02-2412
11.	Kaasusuodatin ABE1, SR 315	 H02-3212
11.	Kaasusuodatin A2B2E1, SR 294	 H02-3312
11.	Kaasusuodatin K1, SR 316	 H02-4212
11.	Kaasusuodatin K2, SR 295	 H02-4312
11.	Kaasusuodatin ABEK1, SR 297	 H02-5312
	 Yhdistelmäsuodatin ABEK1-Hg-P3 R, 
	 SR 299-2	 H02-6512
	 Kalvosarja SR 369, kuva 4	 R01-2004
	 Sisäänhengityskalvo 	 -
	 Uloshengityskalvo 	 -
	 Suojus	 -
	 Huoltosarja, kuva 5	  R01-2005
	 Nauhasto 	 -
	 Kalvosarja 	 -
	 Esisuodattimen pidike 	 -
	 Kertakäyttöhuppu SR 64, kuva 6 	 H09-0301
	 Suojahuppu SR 345, kuva 7	 H09-1012
	 Suojahuppu SR 346, kuva 8	 H09-1112
	 Säilytyslaatikko SR 230, kuva 9	 H09-3012
	 Säilytyslaukku SR 339, kuva 10	 H09-0112
	 Äänenvahvistin SR 324, kuva 11 	 T01-1217
	 Testisovitin SR 328, kuva 12 	 T01-1202
	 ID-tarra SR 368 	 R09-0101
	 Puhdistusliina SR 5226, 
	 50 kpl/rasia, kuva 13 	 H09-0401

3. Käyttö

3.1 Asennus

3.1.1 Suodatin
Eri suodattimet tunnistetaan suodatintarran 
värikoodin ja muiden merkintöjen perusteella.
Huomaa, että hiukkassuodatin suojaa vain 
hiukkasilta ja kaasusuodatin vain kaasuilta ja 
höyryiltä. Yhdistelmäsuodatin suojaa hiukkas-
ten ja kaasujen/höyryjen yhdistelmältä.

3.1.1.1 Hiukkassuodatin
Sundströmin hiukkassuodatin on mekaaninen 
suodatin, joka vangitsee hiukkaset suodatin-
materiaaliin. Kun kertyneiden hiukkasten määrä 
kasvaa, kasvaa myös hengitysvastus. Vaihda 
suodatin 2 - 4 viikon kuluttua tai aikaisemmin, 
jos hengitys vaikeutuu. Suodatin, jota on kä-
sitelty kovakouraisesti ja esimerkiksi altistettu 
mekaaniselle paineelle tai joka vaikuttaa 
vahingoittuneelta, pitää vaihtaa välittömästi.

3.1.1.2 Kaasusuodatin
Kukin kaasusuodatin suojaa erityiseltä aineelta 
tai aineryhmältä. Kaasusuodatin absorboi tietyn 
määrän epäpuhtauksia, kunnes se kyllästyy. 
Kyllästymisen jälkeen epäpuhtauksia vuotaa 
yhä enemmän. Suodatin pitää vaihtaa hyvissä 
ajoin ennen kuin näin tapahtuu. Tämä on parasta 
tehdä työpaikan altistumismittausten jälkeen. 
Kun tämä ei ole mahdollista, suosittelemme 
suodattimen vaihtamista yhden työviikon 
jälkeen tai aikaisemmin, jos havaitaan epäpuh-
tauksien hajua tai makua.

3.1.1.3 Suodatinyhdistelmä
Töissä, joissa esiintyy sekä hiukkasia että kaa-
suja/höyryjä, esimerkiksi ruiskumaalauksessa, 
kaasusuodatinta pitää käyttää yhdessä hiuk-
kassuodattimen kanssa.
•	 Aseta hiukkassuodatin kaasusuodattimen 

päälle ja tartu niihin molemmilla käsillä.
•	 Purista sormilla suodattimien ulkoreunoista, 

kunnes kuulet napsahduksen sen mer-
kiksi, että suodattimet on kytketty yhteen.  
Kuva 1a.

•	 Aseta esisuodatin esisuodattimen pidik-
keeseen.
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•	 Paina esisuodattimen pidike kiinni suodati-
nyhdistelmään.

Ota huomioon, et tä h iukkassuodat in 
asennetaan aina kaasusuodattimen eteen ja 
kaasusuodatin asennetaan aina naamariin.

Suodatinyhdistelmän erottaminen 
•	 Laitat kolikko hiukkassuodattimen alareu-

nan ja kaasusuodattimen kannan väliseen 
rakoon.

•	 Paina ja väännä kolikolla, kunnes suodattimet 
irtoavat toisistaan. Kuva 1b.

3.1.1.4 Esisuodatin SR 221
Esisuodatin SR 221 on suodatin ilman erillistä 
suojavaikutusta. Sitä voi käyttää vain yhdessä 
pääsuodattimen kanssa jälkimmäisen käyttöa-
jan pidentämiseksi. Esisuodattimen tarkoi-
tuksena on siepata suurempia ei-hengitettäviä 
hiukkasia, jotka muuten tekisivät pääsuodat-
timesta liian nopeasti käyttökelvottoman.

3.1.2 Paineilmalaite SR 307
Kun naamarin kanssa käytetään paineilma-
laitetta SR  307, sen käyttöoppaaseen pitää 
tutustua huolellisesti.

3.2 Suodattimen asennus
•	 Tarkista, että suodatin on tarkoitettu 

käyttötarkoitukseen eikä ole ohittanut 
viimeistä käyttöpäivää. Tämä ilmoitetaan 
suodatintarrassa ja koskee avaamattomassa 
pakkauksessa olevaa suodatinta.

•	 Asenna suodatin naamariin suodattimen 
tapit kohti naamaria. Tarkista, että suodatin 
on pohjassa suodatinkehyksessä ja sen 
kaulus on tiiviisti koko suodattimen ympärillä.

•	 Ase nna e s i suoda t i n  suoda t t ime n 
pidikkeeseen ja paina se kiinni suodattimeen.

Tutustu myös suodattimen käyttöohjeisiin.

3.3 Tarkista ennen käyttöä
•	 Tarkista, että naamari on oikean kokoinen.
•	 Tarkista, että naamari on täydellinen, oikein 

asennettu ja hyvin puhdistettu.
•	 Tarkista naamarin runko, kalvo ja istukka. 

Korjaa vahingoittuneet tai muuten vialliset 
osat.

•	 Tarkista, että on valittu oikea suodatin ja se 
on asennettu oikein.

3.4 Pukeminen
Kuva 2

•	 Riisu mahdolliset silmälasit, suojahuput ja 
kuulosuojaimet.

•	 Pidä naamarista yhdellä kädellä, tartu nau-
haston solkeen ja vedä niin, että tukilevy on 
naamaria vasten.

•	 Tarkista, että resori ei ole vinossa.
•	 Tartu solkeen, vedä resori pään yli ja aseta 

se kaulan ympärille.
•	 Anna naamarin roikkua kaulan ympärillä 

rintaa vasten.
•	 Pidä kiinni suodattimesta yhdellä kädellä ja 

tukilevystä toisella.
•	 Vedä naamari kasvoja kohti.
•	 Vedä tukilevy pään yli ja anna sen levätä 

päälakea vasten.

Nauhaston säätäminen 
•	 Tartu resorin vapaasta päästä niskan takana.
•	 Vedä päästä niin, että solki aukeaa.
•	 Säädä nauhan pituutta niin, että naamari 

asettuu vakaasti ja mukavasti.
•	 Sovita naamari hyvin kasvoja vasten.

Tiiviystesti
Tarkista esisuodattimen avulla, että naamari 
on tiivis. 
•	 Asenna esisuodatin suodattimeen. 
•	 Pue naamari. 
•	 Aseta kämmen kevyesti mutta tiiviisti 

esisuodattimen reiän päälle. Katso kuva 3. 
HUOMAA! Älä paina niin kovaa, että se vaikuttaa 
naamarin muotoon. 
•	 Vedä syvään henkeä ja pidätä hengitystä 

noin 10 sekuntia. 
Jos naamari on tiivis, se painuu kasvoja vasten.

Jos ilmenee vuotoa: tarkasta sisään- ja ulos-
hengityskalvo, säädä nauhasto tai vaihda 
toiseen/toisen kokoiseen naamariin. Toista 
tiiviystesti, kunnes vuotoa ei enää esiinny.

3.5 Riisuminen
Älä riisu naamaria, ennen kuin olet poistunut 
työalueelta.
•	 Tartu suodattimeen yhdellä kädellä ja tuki-

levyyn toisella. Vedä nauhasto pään yli.
•	 Vedä naamari alas niin, että se on rintaa 

vasten.
•	 Tartu resoriin niskan takana ja vedä se pään yli.
•	 Puhdista resori tarvittaessa ja säilytä sitä 

kohdan 4.2. mukaisesti.
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4. Huolto

4.1 Puhdistaminen
Sundströmin puhdistusl i inaa SR  5226 
suositellaan päivittäiseen puhdistamiseen. 
Vaikeampi lika voidaan puhdistaa miedolla 
saippual iuoksel la (enintään +40 °C) ja 
pehmeällä harjalla. Huuhtele puhtaalla vedellä 
ja anna kuivua huoneenlämmössä. Tarvittaessa 
naamari voidaan desinfioida ruiskuttamalla sille 
70-prosenttista etanoli- tai isopropanoliliuosta.
•	 Irrota suodattimet, venttiilin suojus, kalvot 

ja nauhasto. Nauhasto voidaan myös pestä 
mutta sen kuivuminen kestää kauemmin.

•	 Puhdista kuten edellä kuvataan. Kriittiset 
osat ovat uloshengityskalvo ja venttiili-
istukka, joissa pitää olla puhtaat ja ehjät 
kosketuspinnat.

•	 Tarkasta kaikki osat ja vaihda tarvittaessa.
•	 Anna naamarin kuivua ja kokoa sitten uudel-

leen.
HUOMAA! Älä koskaan käytä liuottimia 
puhdistamiseen.

4.2 Varoitus
Naamari säilyy parhaiten hyvin puhdistettuna 
Sundströmin säily tyslaatikossa SR  230 
tai säilytyslaukussa SR  339. Vältä suoraa 
auringonvaloa tai muita lämmönlähteitä.

4.3 Huolto-ohjelma
Suositellut minimivaatimukset, joilla varmistat 
laitteiston pysymisen toimintakunnossa.

Ennen 
käyttöä

Käytön 
jälkeen

Vuosittain

Silmämääräinen 
tarkastus • 

Toimintatarkastus • 
Puhdistaminen • 
Kalvon vaihto • 
Nauhaston vaihto • 

4.4 Osien vaihto
Käytä aina Sundströmin alkuperäisosia. Älä 
muuta varustusta.
P i raat t ios ien käy t tö ta i  va rus tuksen 
muuttaminen voi heikentää turvallisuutta ja 
vaarantaa tuotteen hyväksynnän.

4.4.1 Sisäänhengityskalvon 
vaihtaminen
•	 Kalvo on naamarin sisällä suodattimen 

sisäpuolella. Vedä kalvo irti. Kuva 1/7.
•	 Tarkasta uusi kalvo ja paina se paikalleen.

4.4.2 Uloshengityskalvojen vaihto
Uloshengityskalvot asennetaan tappi in 
venttiilin suojuksen alle naamarin molemmille 
puolille. Kuva 1/5 Venttiilin suojus vaihdetaan 
samanaikaisesti kalvon kanssa.
•	 Avaa venttiilin istukan suojus. Kuva 1/6.
•	 Nosta kalvo irti.
•	 Aseta uudet kalvot tappeihin. Tarkista 

huolellisesti, että kalvo on venttiilin istuk-
kaa vasten joka puolelta.

•	 Aseta venttiilin suojus paikalleen. Kuulet 
napsahduksen, kun se on paikallaan.

4.4.3 Nauhaston vaihto
•	 Löysää nauhastoa painamalla pidikkeitä 

suodatinkehyksen suuntaan.
•	 Tarkista, että uusi nauhasto ei ole kiertynyt 

ja asenna se asettamalla nauhaston tapit 
pidikkeiden reikiin ja vetämällä resorista, 
kunnes ne ovat oikeassa asennossa.

5. Tekniset tiedot
Koot
SR 100 on saatavilla kolmessa koossa, S/M, 
M/L ja L/XL.

Paino
S/M: = 165 g.
M/L: = 175 g.
L/XL: = 185 g.

Materiaali
Naamarin SR  100 rungon materiaalin on 
hyväksytty kosketukseen elintarvikkeiden 
kanssa, mikä minimoi kosketusallergiariskin.
Kaikki muoviosat on merkitty materiaalikoodilla 
ja kierrätyssymbolilla.

Sisäänhengitysvastus hiukkassuodattimen 
kanssa
≈ 42 Pa/30 l/min

Uloshengitysvastus
≈ 73 Pa/160 l/min
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Lämpötila-alue
•	 Säilytyslämpötila -20 - +40 ºC ja suhteellinen 

kosteus alle 90 %.
•	 Käyttölämpötila -10 - +55 ºC ja suhteellinen 

kosteus alle 90 %.

Säilytysaika
Naamarin SR  100 säilytysaika on 10 vuotta  
valmistuspäivästä, joka ilmenee naamarin 
suodatinkehyksen päivämäärärenkaasta.

6. Symbolit

Katso käyttöohjeet

Päivämäärä, vuosi ja kuukausi

CE-hyväksynnän antanut  
INSPEC, ilmoitettu elin 2849.

<XX%  RH Suhteellinen kosteus

+XX°C
-XX°C

Lämpötila-alue

>XX+XX<  Materiaalin kuvaus

7. Hyväksynnät
SR  100 on tyyppihyväksytty standardin 
EN 140:1998 mukaisesti.

Ty y p p i h y v ä k s y n t ä  P P E - a s e t u k s e n  
(EU) 2016/425 mukaisesti saatu ilmoitetulta 
elimeltä nro 2849. Osoite on kannen takasivulla.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saata-
villa osoitteessa www.srsafety.com


