
VL 200

Nilfisk Vl 200 
VedeN- ja pölyNimurit



VL200: Veden- ja´pölynimuri on saatavana 
ruostumattomalla terässäiliöllä vaativimpiin kohteisiin.

VL200: Kompakti ja ergonominen muotoilu - helppo 
kuljettaa

VL200 on kompakti ja kätevä kuljettaa mukana

VL200 veden- ja pölynimuri on erinomainen valinta pieniin märkä-/
kuivaimurointikohteisiin. Valittavana on imuri 20- tai 30-litran 
säiliöllä sekä erinomaisilla ominaisuuksilla. Molemmissa malleissa on 
puoliautomaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä.

Push&Clean puoliautomaattinen suodattimen puhdistus on nopea 
ja helppo tapa pitää suodatin puhtaana ja imuteho jatkuvasti 
korkeana. VL200 veden- pölynimurin 30-litran mallia on saatavana 
ruostumattomalla teräsäiliöllä vaativimpiin kohteisiin.

VL200 ominaisuuksia: 
·    Saatavana ruostumattomalla terässäiliöllä (30-litran malli)
· Kaikissa malleissa puoli-automaattinen suodattimen puhdistus
·    Pestävä PET-suodatin
·    Kestävä rakenne ja puhallustoiminto
·    Sisäänrakennettu putkenpidike ja varustesäilytys
·    Kevyt säiliö kätevällä kahvalla - helppo tyhjentää

TeKNISeT TIeDOT

Kuvaus Yksikkö VL200 20 PC VL200 30 PC INOx

IP suojaluokka IP24 IP24

Nimellisteho W 1200 1200

Maksimiteho W 1500 1500

Imuteho letkun päässä W 250 250

Ilmavirtaus l/sec. 48 48

Alipaine suulakkeella kPa 23.5 23.5

Äänipaine BS 5415 dB(A)+/-2 64 64

Äänipaine IEC 704 dB(A)+/-2 72 72

Säiliötilavuus litre 20 30

Verkkojohdon pituus m 10 10

Letkun pituus m 1.9 1.9

Pääsuodattimen pinta-ala cm2 3000 3000

HEPA-suodattimen pinta-ala cm2 - -

Pituus x leveys x korkeus cm 38x39x50.5 39x40x63.5

Paino kg 7.5 10.5

Specifications and details are subject to change without prior notice.
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